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Votex Landmaster
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Technische Daten:Technische Daten:Technische Daten:Technische Daten:Technische Daten:

Typ Landmaster 240 275 310
Arbeitsbreite 237 cm 273 cm 308 cm
Gewicht 840 kg 1025 kg 1115 kg
Aufnahme KAT II + III KAT II + III KAT II + III
Anbauart Heck/Front Heck/Front Heck/Front
Minimalleistung 50 kW(68 PS) 60 kW (81 PS)70 kW (95 PS)
Zapfwelle 1000 U/min. 1000 U/min. 1000 U/min.
Seitenverstellung 60 cm 60 cm 60 cm
max. Reichweite 166 cm 201 cm 192 cm
Anzahl der Schlegel 26 Stk. 30 Stk. 36 Stk.
(Hammerschlegel 1300 g)

BesonderheitenBesonderheitenBesonderheitenBesonderheitenBesonderheiten

- Schienenkonstruktioin für seitlichen Verschub
- Große Kapazität
- kurzer Anbaupunkt
- starker Antrieb
- 1000 U/min., Getriebe mit integriertem Freilauf
- Robuste Rotorwelle mit 245 mm Durchmesser
- besonders stabile Konstruktion
- in der Front gezogener Bock mit seitlicher Verstellung
   um 42 cm (Option)
- hydr. seitliche Verstellung um 60 cm    (bei doppeltem
   Dreipunktanbau) (Option)
- sehr wartungsfreundliche Konstruktion
- Laufwalze mit 220 mm Durchmesser
- bestes Preis / Leistungsverhältnis
- Gelenkwelle (Option)


