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Die 07er Serie ist ausgestattet mit einem komplett neuen Mähkopf, ausgerüstet mit zwei Führungsschienen. Diese
Konstruktion macht es möglich, die Maschine sehr einfach mit der bevorzugten Dreipunkt Anhängung auszurüsten.
Die Roadmaster 07 Serie bietet die Möglichkeit, zwei unterschiedlicher Dreipunktaufnahmen: zweiseitig oder im
Frontanbau.Diese Form der Frontanhängung (frontgezogen) ermöglicht es dem Arbeitsgerät sich optimal an den
Untergrund anzupassen, was zu einer höheren Geschwindigkeit und zu einer längeren Lebensdauer führt. Die
Maschinen sind mit einem extrem stark ausgelegten Antriebsstrang ausgerüstet. Das Getriebe hat Spiralver-
zahnung und das doppelte Powerband in Verbindung mit einer sorgfältigt ausgewuchteten Rotorwelle sorgt somit
für wenig Vibrationen und eine extrem gute Laufruhe. Erhältlich ist der Roadmaster 07 von 1,50 m bis 2,60 m
Arbeitsbreite.

Votex Roadmaster RM 07

Technische Daten:Technische Daten:Technische Daten:Technische Daten:Technische Daten:

Typ RoadmasterTyp RoadmasterTyp RoadmasterTyp RoadmasterTyp Roadmaster RM 1507RM 1507RM 1507RM 1507RM 1507 RM 1907RM 1907RM 1907RM 1907RM 1907 RM 2307RM 2307RM 2307RM 2307RM 2307 RM 2607RM 2607RM 2607RM 2607RM 2607
Arbeitsbreite 145 cm 181 cm 217 cm 253 cm
Transportbreite 183 cm 219 cm 255 cm 291 cm
Gewicht 730 kg 775 kg 820 kg 960 kg
mind. benötigte Leistung 30 kW (41 PS) 40 kW (54 PS) 50 kW (68 PS) 60 kW (81 PS)
Seitenverstellung 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm
max. Reichweite 108 cm 144 cm 180 cm 162 cm
Anzahl der Schlegel 40 x 12 48 60 72 84
Aufnahme KAT II + III KAT II + III KAT II + III KAT II + III
Anbauart Front / Heck Front / Heck Front / Heck Front / Heck
Zapfwellendrehzahl 540/1000 U/min. 540/1000 U/min. 540/1000 U/min. 1000 U/min.
Hydraulikanschlüsse 1 x d.w. 1 x d.w. 1 x d.w. 1 x d.w.

Votex Roadmaster RA, RM 06, RM 07

Überreicht durch :

Optionen (* nicht nachrüstbar, bei Bestellung angeben)Optionen (* nicht nachrüstbar, bei Bestellung angeben)Optionen (* nicht nachrüstbar, bei Bestellung angeben)Optionen (* nicht nachrüstbar, bei Bestellung angeben)Optionen (* nicht nachrüstbar, bei Bestellung angeben)
(*) Rotorwelle mit Hammerschlegeln 1300 g, Frontbock mit hydr. linearer Seitenverschiebung, Kettenschutz vorne,
einstellbare Schlagleiste, Gelenkwelle mit Freilauf.


