
Votex Salix

Die einmalige Konstruktion und Geometrie des  Armes gewährleis-
tet, dass der Mäher beim seitlichen Verschieben horizontal am Boden
bleibt und die Bedienung mit nur einem Hebel möglich ist. Der
mechanische Antrieb bietet einen hohen Wirkungsgrad und damit
eine maximale Kraftübertragung auf die Rotorwelle.

Innovative TechnologieInnovative TechnologieInnovative TechnologieInnovative TechnologieInnovative Technologie

- mechan. Antrieb für max. Kraftübertragung
- Reichweite 4,20 m von Fahrzeugmitte an
  (bei einer Maschine  mit 2,00 m Arbeitsbreite)
- arbeitet problemlos als  Auslegermäher, Seitenmäher
  und Heckmäher
- wirtschaftlich und leistungsfähig
- sehr bedienfreundlich
- einfach und zuverlässig

Während der Arbeit zwischen Hindernissen braucht man
den Mähkopf nicht vom Boden zu heben. Aus diesem
Grund ist das Arbeitsgerät optimal bei der Unterhaltung
von Straßen einsetzbar. Sicher im Einsatz und Komfortabel
in der Bedienung, so dass keine Wünsche offen bleiben.
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(*) Rotorwelle mit Hammerschlegeln, (*)angepasster Drehpunkt (85 cm tiefer in Böschung), E-Joystick Bedienung
(*) Grasförderband, Kettenschutz vorne, Gelenkwelle mit Freilauf, Beleuchtungseinrichtung f. Straßenfahrt

Technische Daten Votex SalixTechnische Daten Votex SalixTechnische Daten Votex SalixTechnische Daten Votex SalixTechnische Daten Votex Salix

TypTypTypTypTyp 151151151151151 201201201201201
Arbeitsbereich 145 cm 181 cm
Transportbreite 165 cm 216 cm
Drehzahl Zapfwelle 1000 U/min. 1000 U/min.
Gewicht 1365 kg 1410 kg
seitl. Verstellung 310 cm 310 cm
max. Reichweite 385 cm 420 cm
max. Tiefe in Böschungen 110/196 cm* 146/231 cm*
max. Höhe (Mähhaube horizontal) 125/62 cm* 125/62 cm*
Anzahl der Schlegel 48 Stk. 60 Stk.
Mähwinkel +90° bis -60° +90° bis -60°
Anbau Heck Heck
Aufnahme KAT II + III KAT II + III
HD- Anschlüsse     3 x d.w., 1 x druckloser Rücklauf

Votex Salix und Frontmaster
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